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EU PROHLASENI O SHODE
v souladu se smérnici 2014/68/EU (tlakova zafizeni)

VYROBCE

Ndzev: Ogniochron S.A.
Adresa: Andrychéw, ul. Przemystowa 42

Prohlasujeme timto, Ze tlakové zafizeni (tlakova zafizeni), které je specifikovano déle (kterd jsou specifikovdna dale),

odpovida (odpovidaji) zakladnim poZadavkim na bezpeénost a zdravi dle smérnice Evropské unie ¢. 2014/68/EU (tlakova
zafizeni). PouZivani zafizeni v rozporu s jeho uréenim vede ke ztraté platnosti tohoto prohlaseni.

Soubor tlakovych zafizeni

Popis: oxid uhlicity - €0:
Cislo série, typu (viz stitek a oznaceni®): (gg-zzg) fci)gx;ml;
Objem nadrie / hmotnost naplné ( I/kg) 2,7/2 67/5
Faktor stupen naplnéni nadrze s oxidem - 0.75
uhli¢itym (kg/1) : ’ ’
Rok vyroby: 2026
Pouzité harmonizované normy: B
Ostatni technické normy a specifikace: PN-EN 3-9;
Ostatni pouiitelné smérnice: )
Pouzity modul posuzovani shody: Typ: X PS [bar] PT [bar] | TSmin/max [°C]
Tlakova soustava: Modul H 216,1 315 -20/60
Nadoba Modul B+F 216,1 315 -30/60
Ventil Modul H 216,1 315 -30/60
Prasknuti pojistky tlaku Modul H . 275 +/-25bar -30/60
Hadice | sep¢l.4§3 | Min. tlak pri roztrieni 325 bar -30/60
C. osvédieni o shodé s predpisy ES CE-0062-PED-H-OGN 001-25-POL
Notified Body: Bureau Veritas Services SAS nr 0062, Tour ALTO, 4 place des Saisons, 92400 COURBEVOIE, FRANCE
Poznamky:

PODPIS ZASTUPCE VYROBCE
JMENO A PRIJMENI: Wioleta Suwaj FUNKCE: VEDOUCI RIZENi JAKOSTI

Misto/Datum: V Andrychové, 02.01.2026
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Kontrola kvality Tel. +48 509 922 870, E-Mail: w.suwaj@ogniochron.eu
Servis hasicich pifistroju Tel. +48 786 122 300, E-Mail: p.kowalski@ogniochron.eu



